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1、为保证安全及产品正常使用，使用前请仔细阅读使用说明书。

2、安装时尽量避免在雷区、强磁场和高压的区域。

3、确保接线正确牢固，以免短路损坏部件和触发火灾事故。

4、请将控制器安装在通风良好的地方，以保证环境温度适宜。

 5、确保输入电压和适配器与控制器参数一致。

6、禁止带电接线，检查确认接线正确后，检查无短路，再通电。

7、发生故障时请勿私自维修，如有疑问，请联系供应商。

4、安全使用注意事项

5、外型尺寸

6、操作说明

29.4mm

145mm
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一、界面和端口说明:

1、按键功能说明：

按键 短按 长按

增加/上移光标

减少/下移光标

调亮/右移光标

调暗/左移光标

确认

快速增加

快速减少

解锁屏幕

/

/
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返回首页返回上一页

返回上一页：使用           移到<<<，再按      键。

返回首页：    使用          移到>>> ,  再按      键。

<<<   DMX Set   >>>
         1.   DMX1
         2.   DMX2
         3.   DMX3

M

M

M

M
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<<<     Mode    >>>
    

1. Test     Mode
2. Timer  Mode

<<<     Menu
    1. Setting

2. Mode
3. Record/Play

<<<  Set  Mode  >>>
    

1. IP        Set
2. DMX   Set

IP ADDRESS-STAT
    192.168.0.50

   14-11-25
      20:00

2、参数设置

3OUT2 SETUP

.

按      键进入设置菜单，通过            键，移动光标到目标位置，轻触      键，进入对应的设置页面。下表显示

的是“设置菜单”的简介。

序号 设置项 OLED显示 设置值域

PIXEL PROTOCOL
 2811

SAL RGB SEQ

.

.

UNIVERSE:256 域设置范围：1-256

DMX输出设置

静态IP地址(默认)：192.168.0.50

IP设置，DMX设置选项系统设置

ON:输出  OFF:不输出

自测模式与时间设置 测试模式,25个内置测试特效

播放与录制功能

定时模式包含8个定时器与当前时间设置

单次播放录制的特效

循环播放单个录制的特效

1

2

3

Setting  

IP  Type  IP地址类型选择设置选项

DMX  Set  DMX设置选项

Test  Mode  

Timer  Mode   
备注：需要有SD才有定时模式

Record  

静态(STATIC)IP地址,动态(DHCP)IP地址设置

IP Address  

STATIC  
DHCP  

Single  Play   

Loop Play   

IP设置

SD录制效果

备注:需要有SD才有此选项

M M

Mode  自测模式与时间设置选项

SAL RGB SEQRecord/Play  录制与播放选项

二、操作及设置说明

1、界面描述

上电页面

只有插上SD卡时才会显示此项

30S锁键，1分钟息屏 主菜单功能

主菜单功能分类

1.系统设置 2.模式

keys  are  locked! 

Long  press  

‘ M ’  to unlock 

DMX  1  DMX输出1-4选项

          选项
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(默认)：255.255.255.0

<<<   SD Menu  >>>
    1. Record

2. Single  Play
3. Loop  Play

3.录制与播放

<<<     Menu
    

三、参数设置

<<<  Set  Mode  >>>
    

1. Setting
2. Mode
3. Record/Play

1. IP        Set
2. DMX   Set

<<<     IP  Set    >>>
    

1. IP  Type
2. IP Address

<<<    IP   Type  >>>
    

SATATIC
DHCP

<<<     IP  Set    >>>
    

1. IP  Type
2. IP Address

<<<     IP  Set    >>>
    Address&Subnet

255.255.255.000
192.168.000.050

静态IP
动态IP

<<<     Menu
    1. Setting

2. Mode
3.Record/Play

<<<  Test Mode >>>
    

Static  Red
Next Mode

<<< Timer Menu>>>
    

1. Timer
2. System Time

<<<      Timer     >>>
    

<<<     Mode    >>>
    

1. Test     Mode
2. Timer  Mode

<<<     Mode    >>>
    

1. Test     Mode
2. Timer  Mode

1. Timer  1   OFF
2. Timer  2   OFF
3. Timer  3   OFF

<<< Time  Menu>>>
    Daily

Weekly
Monthly

<<< Time  Menu>>>
    Daily

Weekly
Monthly

<<< Time  Menu>>>
    Daily

Weekly
Monthly

<<< Time  Menu>>>
    Daily

Weekly
Monthly

<<< Time  Menu>>>
    Daily

Weekly
Monthly

<<< Time  Menu>>>
    Daily

Weekly
Monthly

<<< Time  Menu>>>
    Daily

Weekly
Monthly

<<< Time  Menu>>>
    Daily

Weekly
Monthly

<<<     Weekly    >>>
             -------

 : 00 - 00 : 0000
M:00        S:OFF

<<< Time  Menu>>>
    Daily

Weekly
Monthly

<<<    Monthly   >>>
    Date:    -00 00

00:00 - 00:00
M:00     S:OFF

<<<   Daily  Set  >>>
    00/00 -  00/00

00:00 - 00:00
M:00    S:OFF

<<<     Menu
    1. Setting

2. Mode
3.Record/Play

<<<   SD Menu  >>>
    1. Record

2. Single  Play
3.Cycle  Play

<<<     Record   >>>
    File      No:00

SD Cap:99%
Start Record

<<<     Record   >>>
    File      No:00

SD Cap:99%
Start Record

<<<   SD Menu  >>>
    1. Record

2. Single  Play
3.Cycle  Play

<<<     Single    >>>
    

File  NO:00
Start   Play

<<<      Cycle     >>>
    

File  NO:00
Start   Play

<<<   SD Menu  >>>
    1. Record

2. Single  Play
3.Loop  Play

<<<     Single    >>>
    

File  NO:00
Start   Play

<<<   SD Menu  >>>
    1. Record

2. Single  Play
3.Loop  Play

3、录制与播放设置2、自测模式与8个定时设置1、IP地址设置

按     切换M
录制开始/暂停选项

月

周

日

00-15的16个
录制效果

关或开

日一二三四五六

选择00-15录制个数范围

定时设置
系统时间

可播放已录制00-15
播放开始/暂停选项

模式单次播放

单模式循环播放

OUTPUT:ON  

工作电压

输入以太网控制协议

输出 DMX512

工作温度

产口尺寸

产品重量

 -DMX控制器ArtNet

-20~55℃

L145×W78.4×H29.4(mm)

410g

ArtNet

3、功能与特点

3、支持在线固件升级。

4、内置测试模式，SD卡录制/播放功能。

型号 ArtNet-DMX控制器

1、概述

2、性能参数

（安装使用前请通读本手册）

RoHS

       该款Ethernet-DMX控制器是一款将Ethernet信号转换成DMX信号的控制器，以DMX512信号输出，内置测试模式、

SD录制/播放功能、定时器等。

 使用说明书

1、OLED液晶菜单显示及方盘按键，操作清晰简单方便。

2、支持网络DMX协议ArtNet 。

适配器9V

4路输出DMX512信号

6、可支持最大容量的Micro SD8G内存卡（已配备）。

5、支持8个定时播放16个录制效果。

7、拥有直观DMX输出指示灯更易操作。
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<<<     Menu
    

<<<  Set  Mode  >>>
    1. Setting

2. Mode
3. Record/Play

1. IP        Set
2. DMX   Set

<<<    DMX Set   >>>
    1. DMX1

2. DMX2
3. DMX3

<<<    DMX Set   >>>
    

OUTPUT   :  YES
UNIVERSE: 001  

4、DMX输出设置

四、WEB 设置，在线升级固件。

1、除了控制器设置参数,也可以使用常用浏览器登陆IP地址进行参数设置

只能在局域网内使用，默认IP地址：192.168.0.50,默认密码12345

在Password输入默认密码：12345,按            或按电脑回车          即可进入设置页面设置参数。

密码设置

Ip地址设置

设置好后点击确认

设置好后点击确认

2、参数设置

再确认
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001-256域值范围选择

选择好效果并开启

再确认测试模式

选择开启/关闭

选择域1-256

最后再确认

DMX512输出模式

播放录制效果

系统时间设置

定时设置 第一步：开 第二步：确认打开进入设置

 ArtNet-DMX控制器

第三步：弹出设置页面后设置参数 最后再确认

3、固件升级

需要固件升级时,必须联系厂家,由厂家提供的固件进行升级

显示器显示升级页面

同时按住          再给控制器上电出现恢复界面再松开           即可

4、恢复出厂设置

<<< Time  Menu>>>
    Daily

Weekly
Monthly

LOAD      DEFAULT
          . . . . . .
    

恢复界面
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8、售后服务

  　　从购买本产品之日起，3年时间内按操作说明正常使用出现质量问题的，本公司免费提供维修或更换服务。

　　由于不遵循此说明书说明和下列条款而致使产品损坏的，本公司不负责由此引起的任何问题和缺陷，即使在质保期内，

1、误操作造成的损坏，如没按照操作说明的误操作。

2、使用不合适的供电电源和过高的电压造成的损坏。

3、私自拆除、维修、修改电路、不正确连接以及私自拆换芯片造成的损坏。

4、购买后由于运输、震荡、摔地、进水造成的损坏。

5、地震、火灾、洪灾、雷击自然灾害、环境污染造成的损坏。

6、储存在高温潮湿环境，离有害化学物质附近等不恰当维护造成的损坏。

7、系统连接示意图

交换机

CAT5

Ic灯带 LED护栏管像素灯

      摇头灯 Par灯

CAT5
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也必需由客户承担维修费用。

M

进入固件升级页面

<<< Time  Menu>>>
    Daily

Weekly
Monthly

Udate Firmware
Press  M  Cancel
    

M

EthernetIN OUT TF Card
DC 9V

+
OFF/ON

   DMX1 DMX2 DMX3 DMX4

R

   1.D+   2.D-   3.NC   4.NC   5.NC   6.NC   7.GND   8.GND

D
C
+

D
C
-

V
+

C
L

K

D
A

T
A

G
N

D

信号输出

1. GND2. DMX3. DMX

NNNNGG

DMX   INDMX  OUT

DMX512  DECODER
DC5V-24V

DMX�TO�SPI

12345678910
DIP ON

001
002

004
008

016
032

064
128

256
FUN

D
C
+

D
C
-

V
+

C
L

K

D
A

T
A

G
N

D

1. GND2. DMX3. DMX

NNNNGG

DMX   INDMX  OUT

DMX512  DECODER
DC5V-24V

DMX�TO�SPI

12345678910
DIP ON

001
002

004
008

016
032

064
128

256
FUN

D
C
+

D
C
-

V
+

C
L

K

D
A

T
A

G
N

D

1. GND2. DMX3. DMX

NNNNGG

DMX   INDMX  OUT

DMX512  DECODER
DC5V-24V

DMX�TO�SPI

12345678910
DIP ON

001
002

004
008

016
032

064
128

256
FUN

信号输出 信号输出

不升级退回主页面或者按控制器      键取消升级

选择文件固件升级文件
确认升级

<<<    DMX Set   >>>
    

OUTPUT   :   ON
UNIVERSE: 001  

输出确认ON/OFF


	1: CN1
	2: CN2

